






























NR NAZWA FUNKCJA JEDN. ILOŚĆ X Y Z MATERIAŁ UWAGI

ZABUDOWA PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO

R1 - RAMA STALOWA
wg. rys.2_2_01 szt 4 200 200 46

rama z profili stalowych zamkniętych giętych po łuku 40x40x1,5 mm 

spawana, proszkowana lub malowana natryskowo kolor miedziany 

metalik wysoki połysk, nogi zkończone plastikowymi zaślepkami w 

kolorze czarnym (x4)

w przypadku gdy 2 elementy stoją obk siebie 

należy połączyć je od góry lub tyłu ( w 

niewidocznym miejscu) płaskowinikierm 

perforowanym - dzięki temu elementy uzyskają 

większą sztywność

R2 - RAMA STALOWA
wg.rys. 2_2_01 szt 1 480 200 46

rama z profili stalowych zamkniętych giętych po łuku 40x40x1,5 mm 

spawana, proszkowana lub malowana natryskowo kolor miedziany 

metalik wysoki połysk, nogi zkończone plastikowymi zaślepkami w 

kolorze czarnym (x7), 

w celu nadania większej sztywności konstrukcji 

można przymocować ją w miejscach 

niewidocznych lub słabo widocznych opaskami 

zaciskowymi do barierki

G1 - GABLOTA STÓŁ
wg. rys. 2_3_01 szt 3 343 72 61

konstrukcja wewnętrzna :żebra z surowej płyty MDF; obudowa 

zewnątrzna : płyta MDF   laminowana gr 18 mm malowana farbą 

wałkiem / natryskowo - kolor miedź metaliczny połysk; wnętrze: płyta 

meblowa KRONOSPAN   laminowana gr 18 mm kolor Miętowy 

U7180 BS, szkło bezpieczne gr 6 mm, Oświetlenie wewnętrzne:

-         taśma LED w elastycznych  profilach aluminiowych  ARC LED 

z dyfuzorem 

-        możliwość sterowania intensywnością (dimmer), 

-         kolor światła: biały naturalny: 4000 - 4500K,

-         wysoki współczynnik oddawana barwy (CRI>90)

-        ZASILACZ

GABLOTA BEZPIECZNA

nakładając farbę należy powstępować zgodnie ze 

wskazaniami producenta ( przygotowanie 

powierzchni, ilość kryć itp ), zasilacz oraz kable od 

oświetlenia wewnętrznego ukryte w środku 

gabloty; płyty ryflowane do zakupu lub nacięcia 

przez Wykonawce (wg. Wykonawcy)

G2 - GABLOTA STÓŁ
wg. rys. 2_3_02 szt 1 545 72 61

konstrukcja wewnętrzna :żebra z surowej płyty MDF; obudowa 

zewnątrzna : płyta MDF   laminowana gr 18 mm malowana farbą 

wałkiem / natryskowo - kolor miedź metaliczny połysk; wnętrze: płyta 

meblowa KRONOSPAN   laminowana gr 18 mm kolor Miętowy 

U7180 BS, szkło bezpieczne gr 6 mm, Oświetlenie wewnętrzne:

-         taśma LED w elastycznych  profilach aluminiowych  ARC LED 

z dyfuzorem 

-        możliwość sterowania intensywnością (dimmer), 

-         kolor światła: biały naturalny: 4000 - 4500K,

-         wysoki współczynnik oddawana barwy (CRI>90)

-        ZASILACZ

GABLOTA BEZPIECZNA

nakładając farbę należy powstępować zgodnie ze 

wskazaniami producenta ( przygotowanie 

powierzchni, ilość kryć itp ), zasilacz oraz kable od 

oświetlenia wewnętrznego ukryte w środku 

gabloty; płyty ryflowane do zakupu lub nacięcia 

przez Wykonawce (wg. Wykonawcy)

INNE

 Z4 - ZASŁONA 

wg.rys.2_1_04 szt 31 90 245

Zasłona sznurkowa NISSER 90x245  kolor beżowy, zawieszona na 

rurce stalowej Zasłona docięta nożem termicznym

LINKA STALOWA FI 2 MM Z 

PĘTELKA 0,5 M szt 10 50

linka stalowa nierdzewna z pętelką oplecioną wokół R1 lub R2 do 

zawieszania eksponatów/ do podwieszania do sufitu zasłon Z1, Z2, 

Z3, Z4  opleciona wokół rury stalowej / do podwieszenia instalacji

LINKA STALOWA FI 2 MM Z 

PĘTELKA 1 M szt 54 100

linka stalowa nierdzewna z pętelką oplecioną wokół R1 lub R2 do 

zawieszania eksponatów/ do podwieszania do sufitu zasłon Z1, Z2, 

Z3, Z4  opleciona wokół rury stalowej  / do podwieszenia instalacji

LINKA STALOWA FI 2 MM Z 

PĘTELKA 1,5 M szt 6 150

linka stalowa nierdzewna z pętelką oplecioną wokół R1 lub R2 do 

zawieszania eksponatów/ do podwieszenia instalacji

LINKA STALOWA FI 2 MM Z 

PĘTELKA 2 M szt 2 200

linka stalowa nierdzewna z pętelką oplecioną wokół R1 lub R2 do 

zawieszania eksponatów/ do podwieszenia instalacji

HACZYKI DO OBRAZÓW szt 66 do zawieszania eksponatów na linkach stalowych

UCHWYT DO TABLETU szt 2

trwała i odporna obudowa w kolorze czarnym, ochrona tabletu przed 

kradzieżą lub manipulacją, montaż do ramy stalowej, wewnętrzne 

prowadzenie linek

uchwyt dopasowany do typu i wielkości tabletu 

Huawei MediaPad T3 1 0Wifi 

MSM/8917/2GB/16GB/7.0.

MONTAŻ szacunkowo

TRANSPORT szacunkowo
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